
■汚れ種：塗料 ■基材：コンクリート ■使用濃度：100% ■放置時間：3分

分 野

事 例

商品についてのお問合せは

水溶性液体液 性

N/DpH

PRTR非該当化審法

第二石油類

引火点（53℃）

消防法

有機則非該当労衛法

N/D生分解性

5,000mg/kg急性毒性（経口）

5,000mg/kg急性毒性（経皮）

メ リ ッ ト

（１）金属表面の変色・腐食・劣化に影響しない

（２）再生使用可能

特 徴

植物性
金属脱脂・インキ・塗料・接着剤

溶解洗浄液（水溶性）

１、インキ・塗料・接着剤等の溶解に優れている

２、鉱物油系の脱脂・精密洗浄に適している

３、マジック、ボールペン等の落書き落としに適している

４、緩やかな揮発性

■インキ・塗料・接着剤・脱脂の場合、浸漬（ディッピング）で洗浄が有効的です。但し、浸漬時間は汚れの程度に

より異なります。

■落書き落しの場合、拭き上げ又はスプレーにて噴射した後にブラッシング等の刺激を加えて洗浄するのが有効

です。

■手拭きの場合は、ウエス等に洗浄液を染み込ませ汚れている部分を拭き上げてください。

落書き落し

使用方法

洗浄前 洗浄後

ペイントソルブM

やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。

■性状データ（概要）

5㍑×4本／20㍑×1荷姿


